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A késziilék telepitése miiszaki jartassagot feltételez. Sziikség esetén kérje szakember segitségét.
A garancia kizarélag szakszerii telepités és rendeltetésszerii hasznalat esetén érvényes.

A szerelés alatt a késziilék és a hozzavezetések fesziiltségmentesek kell hogy legyenek!
Esetleges biztositékcsere el6tt a késziiléket fesziiltségmentesitse!
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A készlilék sorkapcsai a panelrdl lehizhatéak a kénnyebb szerelés

érdekében, és két kuldnboz6 médon dughatéak vissza. 230VAC  FLASH MOTOR LIGHT 12VDC  LIMIT SW START /
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Szemléltetésként a motor csatlakozojat kiillonbozéképpen dugtuk ra a panelra.
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230VAC - a haldzati aramellatas bemenete (230VAC) M H M lEl lEEl lgl m lgl m@ lgl lgl @T/

N — a haldzati feszlltség nulla pontja /
L — a halozati feszliltség fazis pontja ~230V AC

FLASH — villogé lampa kimenet (230VAC)
N — a lampa nulla kapcsa
L — a lampa fazis kapcsa

MOTOR — a motor kimeneti kapcsai (230VAC)
OP - nyitd irany, a kondenzator egyik poélusa
N — a motor tekercseinek kozds kapcsa B

CL - zar¢ irany, a kondenzator masik pélusa Sennad

LIGHT CONTACT - kerti lampa fesziltségmentes zardkontaktusa (230VAC)

Amennyiben a LIGHT trimmer beallitasa engedélyezi, a kapu kinyitasakor bekapcsol,

majd a kapu becsukasat kdvetéen kb. 4,5 perc mulva kikapcsol.

A kapu miikodtetésétdl fliggetlen(l is, tavvezérlével be-ki kapcsolhatd.

12VDC - tapfesziiltség kimenet fotocella, kiils6 radidvevo szamara (12-18VDC)

— A kimenet negativ kapcsa

+ A kimenet pozitiv kapcsa

LIMIT SW — a kapu mozgasat leallits végallaskapcsolok n Mo1L3Irp Maa  moEm M
bemene.telll’ mlnqketto b’OntO Il(o,n!:aktus ., 230VAC FLASH MOTOR LIGHT 12vDC LIMIT SW START SAFETY ANTENNA
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CL - zardiranyt mozgast leallitd kapcsold bemenete === ==

COM - a LIMIT SW, START, SAFETY bemenetek kozos kaposa N8 [N [N] ] [ M@H I ]y ) M%\i@

START - zar6 kontaktusi bemenetek, impulzustizem(i vezérlésre.
Funkciéi megegyeznek a tavvezérlé mikodtetésével.

PART - kiskaput (részleges nyitast) miikodteté bemenet.
A kiskapu nyitas mértéke programozaskor adhaté meg,
és virtualis végallasnak tekinthetd.

FULL — nagykaput (teljes nyitast) mikodteté bemenet. —

SAFETY - bonté kontaktusu biztonsagi bemenetek. Ha nem csatlakoztat
ide eszkozt, akkor nem kell rovidre zarni a kapcsokat.

FOT1 — a kulsé oldali fotocella bemenete. Az ide csatlakoztatott berendezés nyitaskor nem aktiv, zaras kozbeni megszakitasra teljes
nyitast valt ki, allé helyzetben megakadalyozza a kapu elindulasat, illetve az automata zaras idejét Ujrainditja.

FOT2 - a kapu mogotti fotocella bemente. Az ide csatlakoztatott berendezés mind nyitas
kézben, mind zaras kézben megallitia a kapu mozgasat, allé helyzetben pedig megakadalyozza
annak elinditasat, illetve az automata zaras idejét Gjrainditja. A START bemenetre vagy
tavvezérlével adott impuzusra a kapu ellentétes iranyba folytatjia a mozgast.
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ANTENNA - antennacsatlakozo kapcsok.
SH - kilsé antenna arnyékolasanak kapcsa. DG T M PR L coM FoTETY ) ANTENNA

SIG — kils6 antenna jelvezetéke, vagy a mellékelt antennapalca kapcsa. == ==

SENSOR - fényérzékeld csatlakozoja. Az érzékelot gy helyezze el a motor Ej Ej H H Ej H H H Ej m H E

burkolatan egy tomitett furatban, hogy szabad kilatasa legyen, ne essen arnyékba,
|

és ne vilagitson ra lampa fénye sem.

DECODER CARD - A tavvezérl6k kédjainak tarolasara.
A kartyat feszlltségmentes allapotban szabad
eltavolitani illetve behelyezni. A kartyan szerepl6 &
nyilnak a DECODER CARD feliratra kell mutatnia. a

ze







1 nagykapu nyitas (FULL) - A gomb —
2 kiskapu nyitas (PART) - B gomb quu =0 Market
3 kerti vilagités - C gomb —
4 elévalasztd - D gomb
5 ugrékédos / egyszer(i dekddolas
Ha a taviranyitéja egyik naprél a masikra nem mikaodik, allitsa egyszeri
dekadolasu tizembe. Ez akkor fordulhat el6, ha a tavvezérl6ket ritkan hasznaljak.
Ez nem hiba, hanem az ugrokodos rendszer sajatossaga.
6 monostabil / bistabil (kapcsold) izemmaod
7 2/ 4 bistabil kimenet. mindkett6 csak bistabil izemmddban mikodik
8 normal / el6valasztd izemmadd
Ez a funkcio védhet véletlen megnyomas ellen. Elévalaszté izemmdédban, ha barmelyik gombot
megnyomja a tavadon, az nem lesz hatasos, csak az elévalaszté gomb megnyomasa utan.
9 csak elévalaszté nélkiil / csak el6valasztoval kapcsol.
Lehetésége van arra, hogy egy taviranyitéval tobb késziléket vezéreljen, mint a taviranyité
nyomoégombjainak szama, a 8 és 9 menlpontok egylittes hasznalataval:
- a 8 menupontot aktivalja minden késziléken
- a 9 menupontot alaphelyzetben hagyva a készilék egy gombnyomasra mikodik
- a 9 menupontot atallitva a készllék csak az elévalasztdgomb + adott gomb egymas utani
megnyomasaval mikodik.
A biztonsagos miikddés érdekében, az igy mikddtetett valamennyi késziiléknek
egyértelmlen a taviranyité hatdsugaran beliil kell lennie.
10 egy gombhoz egy / egy gombhoz t6bb kimenet
11 tiltva / engedélyezve a programozas hozzaférés
1 villanas: tiltva, 2 villanas: engedélyezve
12 taviranyité darabszam lekérdezés - minden villanas egy adot jelképez
13 5-10 funkciok lekérdezése - rovid villanas: alapértelmezett, hosszu villanas: funkcié atallitva.
14 -
15 gyari alapbeallitasok visszaallitasa, az 1-11 menipontokat gyari allapotba allitja vissza. Taviranyitdkat nem torél.
16 -
17 elhagyott, elveszett taviranyitok torlése.
Aramtalanitsa a készlléket, majd aram ala helyezés utan hasznalja a rendelkezésre all6 taviranyitdkat
legalabb egyszer, akar heteken at. Ha aktivalja ezt a menipontot, akkor az eddig nem hasznalt taviranyitok torlédnek.
18 ismert tavvezérld torlése - elengedés utan nyomja meg a térlendd adé barmely gombijat
19 teljes taviranyitd memoaria torlése. A beallitasokat is alaphelyzetbe allitja.
20 a led elalszik, nem torténik semmi.

POWER - trimmer a motor m(ikddési erejének beallitasara, kb. 50-95% kozott.

A'+'iranyba tekerve novekszik, a '-' iranyba tekerve pedig csokken az eré.

Ugy kell beallitani, hogy miikédés kézben a motor altal a kapu élein hatd eré nem lehet nagyobb 150 Newtonnal (15 kg).
Indulaskor a teljesitmény 2 masodpercig maximalis. Ha barmikor is allit a POWER trimmeren,

ellen6rizze a motoridét, és ha sziukséges, programozza Ujra.

UZEMBEHELYEZES

Ha minden bekdotést elvégzett és atellendrzott, akkor helyezze feszultség ala a készuléket.

MUkodtesse kézzel a végallaskapcsolokat a motoron és ellenérizze, hogy a visszajelz6 ledek megfeleléen mikodnek-e.
Tanitson be legalabb egy tavvezérlst. Lasd a KEZELOSZERVEK, LRN/DEL résznél.

Allitsa a kaput kdzépallasba kézzel, és zarja a kuplungot.

PROGRAMOZAS

A motoridé programozasahoz allitsa a kaput félallasba a csukott és nyitott véghelyzet k6zé. A programozas impulzus lizemben torténik.

A programozas torténhet a PROGRAM nyomégombbal, vagy a tavvezérlé nagykapu nyitast (FULL) mikddteté gombjaval.

- Kapcsolja ON allasba a 6. DIP kapcsolét. A sarga PROGRAM led lassan villog. (Ha a PROGRAM led gyorsan villog, végallas hibat jelez.)
A készilék ellendrzi, van-e fotocella bekotve.

- Nyomja meg egyszer a tavkapcsoldé nagykapu (FULL) gombjat. A kapu lassan nyitni kezd. Ha a kapu zaré irdnyba indult el, nyomja meg
ismételten a tavkapcsolét. A gombnyomasra a vezérl6 iranyt valt. (A nyitd végallas elérése elétt minden gombnyomasra a vezérl6 iranyt valt)

- A nyité iranyu végallas elérésekor a kapu megall. A tdvkapcsolé megnyomasakor a kapu zarni kezd.

- A zart végallas el6tt kb. 15-20 centiméterrel ismételten nyomja meg a gombot, hogy ezzel megadja a lassitas kezdetének helyét.
Ha nem nyomja meg a gombot és a kapu eléri a végallast, akkor a késziilék nem fog késébb sem lassitani a mikodés alatt.
Miutan a kapu bezart, eltarolja a végallast zaré iranydnak, majd nyitni kezd.

- A nyitas soran a gomb ismételt megnyomasaval megallithatja a kaput a kivant helyen, ezzel megadva a kiskapu nyitds mértékét.
Amennyiben nem nyomja meg a gombot és a kapu elér a nyitott végallasig, nem lesz kiskapu funkcié beallitva.

- A kapu visszacsuk, programozas befejezve, allitsa at a 6. DIP kapcsolot OFF allasba, a sarga PROGRAM led kikapcsol.
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A kapu bezart allapotaban van lehetésége megadni az automata zaras idejét, illetve tiltani azt a kdvetkez6képpen:

- Tartsa lenyomva a PROGRAM gombot, PROGRAM led vilagit.

- Ha 10 masodpercen bellll elengedi, akkor a led elalszik, és nem lesz automata zaras.

- Ha 10 masodpercnél tovabb tartja lenyomva, a led villogni kezd, és lehetésége van beallitani az idét 11-120 masodpercig. Minden villanas
1 masodperccel ndveli az alap, 10 masodperces automata zarasi id6t.

Kiskapu funkcio hasznéalata esetén a bedllitott id6 megfelezédik, tehat az automata zaras ideje 5-60 masodperc kozétt lehet.

Automatazaras a FOT1 fotocella jelenléte mellet javasolt, és allithaté be.

A kapu mlkodtetése kdzben ellenérizze, hogy a kapuszarnyakat kézzel kdnnyen meg tudja-e allitani. Erre biztonsagi okokbol van sziikség.
Ha nem akkor allitson a POWER trimmeren, Ezutan allitsa be a BLOCK trimmert is.

A KESZULEK MUKODESE

Ha autéval kézlekedik, akkor a FULL gombbal nyithatja ki teljesen a kaput (nagykapu), ha gyalogosan, akkor a PART gomb megnyomasaval
részlegesen (kiskapu).

Ugyanezen gombokkal nyitaskor és zaraskor is megallithato a kapu.

A kiskaput nyitaskor megallitva vagy kinyitott allapotaban a PART gombbal zarhaté a kapu, a FULL gombbal pedig nagykapura nyithaté. Nagykapu
nyitasbol kiskapu nyitasra valtani nem lehet.

Az automata zaras - ha van beallitva - atmenetileg kiiktathatd: teljesen nyitott allapotban nyomja meg a FULL vagy a PART, kiskapura tortént nyitas
esetén a PART gombot. Ekkor a villogé lampa néhanyszor felvillan, és a kapu nyitva marad. A kbvetkezé gombnyomasra a kapu azonnal zar.

A kaput ugyanigy tudja miikddtetni a FULL és PART bemenetekre csatlakoztatott nyomdégombokkal vagy kulcsos kapcsoloéval is.

A telepités utan kb 3 hénappal ellenérizze a kapu m(ikddését, a beallitott mikodési erét, motoridét.

MUSZAKI ADATOK:
Tapfesziiltség: 230VAC 50HZ

Teljesitményfelvétel: maximum 6VA
Védettségi fokozat: IP00/IP56 (csomagolastol fliggben) A
Beépitett radidvevé: 433.92MHz, HCS KEELOQ

Mechanikai méret: 105x128x40 mm
Motor kimenet: 230VAC, maximum 500W

Kerti lampa kimenet: 230VAC, maximum 1000W
Tapfesziiltség kimenet: 12 - 18VDC, maximum 200mA -
Villogé kimenet: 230VAC, maximum 40W [

Biztositék a motornak: 250V F5A 5x20mm
Biztositék az elektronikanak: 250V T50mA 5x20mm
Miikodési hémérséklet: -20°C - +55°C

Motoridé: maximum 150 masodperc V23 102015




